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(54) Mobiler Gebetsmelder zur Signalierung von Gebetszeiten in erdweitem Einsatz 



(57) Bei dem mobilen Gebetsmelder handelt es sich 
um ein tragbares Gerat , das in der OriginalgroBe bei- 
gefugter Zeichnung entspricht. 

Der Gebetsmelder signalisiert dem glaubigen Mus- 
lim fiinf mal am Tag die Gebetszeiten haptisch und/oder 
akustisch und/oder optisch an. 

Auf Knopfdruck offnet sich der Deckel des Gebets- 
melders und dem Glaubigen wird individuell von seinem 



Standpunkt aus betrachtet die Gebetsrichtung, das zu 
betende Gebet, sowie die Mondphase angezeigt. 

Auch bei geschlossenem Deckel signalisiert der 
Gebetsmelder dem Glaubigen die Gebetszeit. Der Ge- 
betsmelder eignet sich zum erdweitem Einsatz und ver- 
fugt uber mehrere Sprachen. 

Somit ist gewahrleistet, dass der Glaubige auch in 
Gegenden, wo der Gebetsruf nicht zu horen ist, an das 
Gebet zu seiner Zeit erinnert wird. 
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Beschreibung 

[0001] Das Gebet gehort zu den Pflichten des Islam. 
Ein Muslim betet taglich funf Mai Richtung Mekka. 
Jedes Gebet f allt in eine bestimmte Zeit und kann immer 
hur ihUieser Zeit verrichtet werden. 
Der Imam ruft mit dem Ezan aus dem Minarett der Mo- 
schee alle Glaubigen zum Gebet auf. 
[0002] In Landern, wo es keinen Gebetsruf gibt, und 
/oder in Gegenden, wo der Gebetsruf nicht zu horen ist, 
signalisiert und zeigt der Gebetsmelder erdweit die Ge- 
betszeiten und die Richtung nach Mekka. 
[0003] Der Gebetsmelder offnet sich auf Knopdruck 
und zeigt auf einem Display die Mondphase, die Rich- 
tung nach Mekka, den Namen des zu betenden Gebe- 
tes, den Ort und die Uhrzeit an. 
[0004] Auch in geschlossenem Zustand signalisiert 
der Gebetsmelder dem Glaubigen die Gebetszeiten 
haptisch und / oder akustisch und / oder optisch . 

Dadurch gekennzeichnet, dass 

die Gebetszeiten erdweit signalisiert werden; 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Gebetsrichtung erdweit angezeigt wird; 



PatentansprQche 

1 . Dadurch gekennzeichnet, dass die islamischen Ge- 
betszeiten erdweit signalisiert werden. 

5 

27 Dadurch gekennzeichnet/dass'die Gebetsrichtung 
erdweit angezeigt wird. 

3. Dadurch gekennzeichnet, dass der Gebetsmelder 
10 mobil und tragbar ist. 

4. Dadurch gekennzeichnet, dass der Gebetsmelder 
uber einen automatischen Zeitabgleich verfugt. 

*5 5. Dadurch gekennzeichnet, dass der Gebetsmelder 
uber eine automatische Positionsbestimmung ver- 
fugt 

6. Dadurch gekennzeichnet, dass der Gebetsmelder 
20 mehrsprachig ist. 

7. Gekennzeichnet durch das Anzeigen in Form eines 
Displays. 

25 8. Gekennzeichnet durch Mondphasendarstellung 



dadurch gekennzeichnet, dass 

der Gebetsmelder mobi! und tragbar ist; 

dadurch gekennzeichnet, dass 30 

der Gebetsmelder uber einen automatischen 
Zeitabgleich verfugt; 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Gebetsmelder uber eine automatische 35 
Positionsbestimmung verfugt; 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Gebetsmelder mehrsprachig ist; 

40 

gekennzeichnet 

durch das Anzeigen in Form eines Displays; 



9. Dadurch gekennzeichnet, dass der Gebetsmelder 
uber auswechselbare regionale und/oder religions- 
spezif ische Datenspeicher verfugt. 

10. Dadurch gekennzeichnet, dass der Gebetsmelder 
uber haptische und/oder akustische und/oder opti- 
sche Signale verfugt 



gekennzeichnet 

durch Mondphasendarstellung; *s 

dadurch gekennzeichnet, dass 

. der Gebetsmelder uber auswechselbare re- 
gionale und / oder religionsspezifische Datenspei- 
cher verfugt; 50 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der Gebetsmelder uber haptische und / oder 
akustische und / oder optische Signale verfugt. 
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